
Pistolenstrahlrohre

Aluminiumlegierung (A)

Kupferlegierung (K)

Turbo-Pistole 2130 mit Schließdämpfung

Zeitgemäße Alternative zu den herkömmlichen

Mehrzweckstrahlrohren und Turbospritzen. Zuordnung des

Abzughebels zum schrägen Wassereinlauf als integrierter

Stützkrümmer erlaubt benutzerfreundliche Handhabung durch

leichtere Bedienung des Absperrorganes. Hervorragend geeignet

zum stoßweisen Abgeben von Wasser. Die Pistole ist

selbstschließend, die eingebaute Schließdämpfung verhindert

Druckstöße. Absperrorgan mit Verriegelungsknopf.

Automatische Entriegelung durch Bedienen des Abzughebels.

In der sonstigen Ausstattung entsprechen die Pistolenstrahlrohre

den Turbospritzen.

Durchflussleistung 40/80/130 l/min. bei 6 bar über Drehgriff

einstellbar.

Anschluss System Storz oder Gewinde
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A606121332,5507025940140 - 80 - 130TP 2130D

ADIN 14367202042332,6509627141640 - 80 - 130TP 2130C

A606316332,4007024139140 - 80 - 130TP 2130G 2 A

A606179332,4507023638340 - 80 - 130TP 2130G 1¼ A
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